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EAW_RADIUS系列音箱技术参数
巧妙设计，简化一切
RADIUS专为简单的系统搭建而设计，能在最短的时间内提供最佳收听体验。它既拥有独特且智能的功能，又兼具EAW独有的声学设计，可为租赁公司和系统集成商提供解决方案。有了RADIUS，实现优化的声学性能变得前所未有的轻松。OptiLogic™等智能特征极大降低了系统配置和调试时间。系统设计和控制也变得从未如此的简单。新的EAWmosaic™应用软件允许用户在场地的任何地方对系统进行整体优化，在一个全面的应用中集成了直观的房间设计和预测功能。EAW声学设计以及DSP平台的声音表现有目共睹，兼之整个系列全面集成Dante™，RADIUS可为用户提供智 能且灵活的系统，满足任何预算需求。
特征 
·紧凑的吊架设计，可固定安装于空间有限或者审美要求高的场地。 
·极度简单直观的EAWmosaicTM iOS应用软件，在场地的任何地方为用户提供系统预测、控制和监控。 
·久经验证的EAW声学设计以及包括FocusingTM和DynoTM在内的DSP技术为各种电平输出提供自然的脉冲响应。 
·所有型号都集成DanteTM联网（带环通）功能，包括模拟冗余性能,数模切换时间3秒。
整体系统优化
EAWmosaic™采用简单直观的设计，适合各种知识层次的工程师和系统技术人员使用，为他们提供功能强大的设计、预测和系统优化功能。这款功能全面的应用软件为RADIUS系统提供直观且强大的控制。
[bookmark: _GoBack]创新至关重要
为了创新而创新远没那么令人振奋。技术应该驱动解决方案的形成并使事情变得更加简单。RADIUS利用强大的技术，更轻松、更快捷地实现出众的声音效果。毕竟，时间就是金钱。
即时优化
RADIUS阵列采用OptiLogic技术。通过在内部巧妙组合红外收发器和倾斜传感器，每只模块可知它在阵列内的确切位置和倾斜角度。这可以提供即时的编组和声学输出优化。
针对阵列尺寸、观众席几何形状和投射距离作出补偿
根据需要，通过后面板进行在线和离线全面优化操作
通过四种预定义的音色模式进一步优化系统，满足各种音乐类型和用户品味的需求
矢志追求精确
RADIUS的问世，得益于EAW长久以来对精准的声学设计、改变行业规则的处理能力以及在每个设计中坚定不移开发最优质部件的追求。结果就是在各个方面实现出众的保真度。
强大的算法
在声音从扬声器发出之前，利用强大的内置DSP优化音质，是EAW的核心优势。RADIUS充分利用了久经验证的、重新定义了声学性能的强大算法。
FocusingTM校正固有的声学异常特征，在整个覆盖范围内实现完美的脉冲响应
DynOTM即便在最高声音电平，也能十分智能地保持干净的脉冲响应
高品质部件
每只RADIUS扬声器都采用紧凑的功率因数校正D类放大器，提供1000W或更多干净、高效的功率。专为RADIUS设计的定制、精确换能器在输出、长期可靠性、保真度和重量方面取得了完美的平衡。

RSX208L
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配置 
低频：     1x8英寸纸盆，2英寸音圈 倒相式 
低频/中频 ：1x8英寸纸盆，2英寸音圈 倒相式 
高频：     2x1英寸开口，1.4英寸音圈 号筒负载压缩驱动器 
工作模式 
独立低频，低频/中频，高频功放通道 三通道DSP信号处理 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：65 Hz-18 kHz 
覆盖角度：    水平120° 垂直12° 
声压级：      低频/中频/高频平均125 dB峰值131 dB 
输入性能 
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出 3 x 500W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 800W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 40.5 lbs/18.4 kg  尺寸 9.8x27x13 in / 249x683x332 mm

RSX12
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配置 
低频：     1x12英寸纸盆，3英寸音圈 倒相式 
工作模式 
低频单通道功放DSP信号处理 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：40 Hz-300Hz 
覆盖角度：    水平360° 垂直360° 
声压级：   平均（全空间）118 dB（半空间）124 dB峰值 （全空间）124 dB（半空间）130 dB
输入性能 
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出1000W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 1000W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 76 lbs/34.5 kg  尺寸 17x25x19 in / 437x640x485 mm
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配置 
低频：     1x18英寸纸盆，3英寸音圈 倒相式 
工作模式 
低频单通道功放DSP信号处理 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：30 Hz-140Hz 
覆盖角度：    水平360° 垂直360° 
声压级：   平均（全空间）120 dB（半空间）126 dB峰值 （全空间）126 dB（半空间）132 dB
输入性能 	
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出1000W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 1400W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 93.6 lbs/42.5 kg  尺寸 20.25x25x31 in / 514x919x790 mm

RSX86
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配置 
低频：     1x8英寸纸盆，2英寸音圈 倒相式 
高频：     1x1英寸开口，1.4英寸音圈 号筒负载压缩驱动器 
工作模式 
独立低频,高频二通道DSP信号处理功放 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：     68 Hz-20 kHz 
覆盖角度：         水平60° 垂直45° 
声压级（全空间）：平均119 dB  峰值125 dB 
输入性能 
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出 2 x 500W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 400W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 33.6 lbs/15.3 kg  尺寸 19.5x12.4x12.8 in / 498x315x326 mm
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配置 
低频：     1x8英寸纸盆，2英寸音圈 倒相式 
高频：     1x1英寸开口，1.4英寸音圈 号筒负载压缩驱动器 
工作模式 
独立低频,高频二通道DSP信号处理功放 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：     70 Hz-20 kHz 
覆盖角度：         水平90° 垂直60° 
声压级（全空间）：平均119 dB  峰值125 dB 
输入性能 
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出 2 x 500W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 500W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 33.6 lbs/15.3 kg  尺寸 19.5x12.4x12.8 in / 498x315x326 mm
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配置 
低频：     1x12英寸纸盆，3英寸音圈 倒相式 
高频：     1x1英寸开口，1.7英寸音圈 号筒负载压缩驱动器 
工作模式 
独立低频,高频二通道DSP信号处理功放 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：     48 Hz-20 kHz 
覆盖角度：         水平60° 垂直45° 
声压级（全空间）：平均130 dB  峰值136 dB 
输入性能 
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出 2 x 500W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 500W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 58 lbs/26.3 kg  尺寸 27x16.3x16.5 in / 683x414x419 mm
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配置 
低频：     1x12英寸纸盆，3英寸音圈 倒相式 
高频：     1x1英寸开口，1.7英寸音圈 号筒负载压缩驱动器 
工作模式 
独立低频,高频二通道DSP信号处理功放 采用EAW FocusingTM和 DynoTM技术的DSP 
工作频率范围：     48 Hz-20 kHz 
覆盖角度：         水平90° 垂直60° 
声压级（全空间）：平均129 dB  峰值135 dB 
输入性能 
类型 电子式平衡 最大输入电平 21 dBu  阻抗 20kΩ（平衡式） 
接线 XLRF，针1 chassis，针2+，针3- 独立的loop-thru XLRM（仅限于模拟信号） 
输入选择 模拟，Dante（优先） 
功放&处理 独立低频/中频/ 高频 
功放类型 改进D类  最大输出 2 x 500W 
驱动器保护 内置DSP限幅 
交流电（标称） 接头 Neutrik PowerCon® 输入 100V-240V  频率 50 Hz-60 Hz 
电源消耗 空载 50W  峰值消耗 500W 
控制/通信接口： 连接 2x Neutrik®etherCON™, RJ-45 
协议 以太网/Dante  软件 EAWmosaicTM（App Store即将可下载） 
显示器 功放板上的LCD屏幕提供用户界面（UI），Logo LED指示灯（用户可定义） 
用户控制 按键旋钮 
重量 58 lbs/26.3 kg  尺寸 27x16.3x16.5 in / 683x414x419 mm




EAW_RADIUS系列音箱控标可行性技术参数
1、OptiLogic技术：通过在内部巧妙组合红外收发器和倾斜传感器，每只模块可知它在阵列内的确切位置和倾斜角度。这可以提供即时的编组和声学输出优化。
2、系统采用EAWmosaic™优化技术，简单直观的设计，适合各种知识层次的工程师和系统技术人员使用，为他们提供功能强大的设计、预测和系统优化功能。这款功能全面的应用软件为RADIUS系统提供直观且强大的控制。
3、数字模拟信号双备份，数字模拟信号2-3秒自动切换
4、一键功能快速检测系统（安装前通过Ootput Check检测每只音箱系统是否正常运行）
5、可联网传输的有源音箱系统
6、小体积：便于搬运、安装、隐藏，减小对整体造型的影响。
7、轻重量：单只仅18.4公斤的重量（208L），大大降低安装难度和承重要求。
8、高声压：单只130dB的最大声压级（208L）.
9、高音质：双8寸三分频设计全频音箱(208L)，配合12寸低音音箱（RSX12）和18寸超低音音箱(RSX18)的五分频系统，音乐表现力优异。
10、有源化：专用内置DSP及数字功放模块，可靠性高，连接简便。
11、网络化：Dante网络传输与模拟信号传输并存，无损信号动态，无惧电磁干扰。
12、智能化：软件预设模拟现场环境，独立无线WiFi控制，数分钟自动调整，即可提供优质效果，省略人工测调设置。
13、音箱外表采用EAW RoadCoat™涂层技术处理做保护，混合全木箱体，坚固耐用.
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